
Een gasontwikkelingstoèstel voor het laboratorium
door J. H. li'örch 542.71

Voor ijzeraarde-absorptieproeven hebben wij soms
weken achtereen gedurende 8 uur per dag een
fonstante H2S-stroom nodig.

Een normaal Kipptoestel blijkt hiervoor niet bruik-
baar te zijn. Wij hebben daarom voor dit doel een
speciaal toestel laten maken. waarvan de werking.
naar ik hoop. uit de tekening voldoende is af te leiden.

Dit toestel blijkt. na twee jaar gebruik. zeer goed te
voldoen en heeft zoveel voordelen boven de normale
Kipptoestellen. dat ik meen. dat invoering hiervan
voor de meeste laboratoria een verbetering zou be-
tekenen.

In het algemeen bezitten Kipptoestellen de volgende
gebreken:
1. Na enige tijd in werking te zijn geweest. daalt de

gasdruk (normaal van ca. 30 cm tot 0 cm w.k.).
Achter een toestel dat in gebruik is zijn meestal
enige wasflesjes geschakeld. zodat de gasstroom
reeds eerder ophoudt.

2. De druk kan niet eenvoudig worden opgevoerd.
Vaak is de tegendruk van de wasflesjestrein zelfs
groter dan de druk. welke het geheel gevulde
toestel kan leveren (bijv. H2 voor de waterstof-
electrode) . Men moet dan genoegen nemen met
een minder hoge vulling van de flesjes, en is dus
met de gaszuivering gebonden aan de druk van
het toestel.

3. De toestellen zijn ongeschikt voor continu gebruik.
Bij 'continu gebruik reageert alleen het zuur voor
zover dit in de reactiebol kan komen. d.i. ca. 1/3
van de zuurhoeveelheid. Men' gaat daarna tot
verversen over. waarbij dus 2/3 ongebruikt door
de gootsteen verdwijnt. Bij discontinu gebruik
wordt het afgewerkte zuur voortdurend weer met
het verse zuur gemengd, waardoor dit steeds meer
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verdund wordt. De gasontwikkelingssnelheid
neemt daardoor op den duur af. wat in gevallen.
waarin een snelle gasstroom wordt verlangd, zeer
storend kan zijn. Bovendien wordt de tijd. ge-
durende welke een ononderbroken gasstroom ge-
leverd kan worden. steeds korter.

4. Elk Kipptoestel vertoon in meer of mindere mate
gaslekken, en ieder kent de hinderlijke eigenschap
van H2S-toestellen steeds te werken. wanneer men
het niet wenst. om uitgewerkt te zijn. als men ze
nodig heeft. Na langere onderbreking zijn zij vrij-
wel nooit bedrijfsklaar. De reden hiervan is, dat
het practisch onmogelijk is. een slijpstuk, dat
meestal nog verontreinigd is, tegen overdruk gas-
dicht af te sluiten. Voor H2S-toestellen is boven-
dien de rubber kurk van de gaskraan oorzaak van
ernstige gaslekkage.

5. Het verwisselen van zuur is een vaak voor-
komende en vrij omslachtige bezigheid, temeer op-
vallend, omdat men er doorgaans op wacht.

6. Kipptoestellen bezitten slechts één gaskraan, waàr-
door het niet mogelijk is enige bepalingen tegelijk
te verrichten. tenzij extra hulpstukken worden

. aangebracht.
7. Men heeft geen indruk van de hoeveelheid gas,

welke voor een bepaalde proef is gebruikt.
In het door ons gebruikte toestel zijn deze bezwaren

ondervangen.
1-2. De gasdruk kan tijdens het gebruik wille-

keurig worden veranderd en desgewenst tot enige
meters worden opgevoerd. De geringe daling van het
zuurniveau tijdens het gebruik speelt daardoor geen
1'01.De gasontwikkeling blijft constant, doch in tegen-
stelling met Kipptoestellen is de gemiddelde gasdruk
bij een groter gasverbruik hoger dan bij een kleiner




